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eMOTION Powercap 900mfx

Mit dem neuen Powercap 900mfx erweitert
Massoth das Spannungspuffersortiment

um einen weiteren Typ. Er ist speziell fur
den Pufferanschluss der werkseitig bei

LGB verbauten mfx/DCC GroBbahndecoder
ausgelegt und kann daher nicht mit anderen
Decodern betrieben werden. Die Kapazitat
steht dem Original in Nichts nach und bietet
eine vergleichbare Leistung wie der vor Kur-
zem eingefithrte eMOTION Powercap 900.
Auch platztechnisch gewinnt der Powercap
900mfx, mit 32 x 22 x 24 mm GroBe ist be-
notigt er weniger Bauraum als das Orignal.
Dank des kostengunstigen Aufbaus kann der
Powercap 900mfx zu einem sehr attraktiven
Preis ohne Abstriche in der Qualitat angebo-
ten werden.

Zug-Ziel-Display 5212 (2/Pack)

Modernere Ziige zeigen ihre Fahrziele
elektronisch mit LED-Displays an, was nun
auch mit dem Massoth ZZD im LGB Allegra
moglich ist. Weiterschaltungen der Stati-
onsnamen sind manuell oder automatisiert
moglich. Das original bernsteinfarbene OLED
Display passt hervorragend zum Vorbild im
Allegra und zeigt mehr als 20 Symbole und
400 Stationsnamen und Texte die individuell
anpassbar sind. Natiirlich ist das ZZD auch
in allen anderen Fahrzeugen oder Bahnhofen
einsetzbar. Als einzige ZZDs auf dem Markt,
werden sie vollstandig im Gehause montiert
ausgeliefert und konnen direkt im ALLEGRA
montiert werden. Der Anschluss an das
Digitalgleis erfolgt iber das herausgefiihrte
Kabel. Das Display hat die MaBe 52 x 12
mm.

Zug-Ziel-Display 3812 (2/Pack)

Modernere Ziige zeigen ihre Fahrziele
elektronisch mit LED-Displays an, was nun
auch mit dem neuen Massoth ZZD im LGB
Capricorn moglich ist. Weiterschaltungen
der Stationsnamen sind manuell oder auto-
matisiert moglich. Die kleinen hellen weiBen
LED Displays mit gut lesbarer SchriftgroBe
in Verbindung mit farblich unterschiedlichen
Folien, lassen mehrere Hintergrundfarben
der mehr als 20 Symbole und 400 Stations-
namen und Texte zu, die auch individuell
anpassbar sind. Auch in anderen Fahrzeugen
oder Bahnhofen einsetzbar. Steuerelektronik
und Display sind einzelne Einheiten, die iiber
eine Kabelverbindung miteinander verbun-
den werden. So ist ein flexibler Einbau auch
engen Stellen moglich. Einfacher Anschluss
an das Digitalgleis uber ein ebenfalls
ansteckbares Gleisanschlusskabel. Das
Displaymodul hat die MaBe 38 x 12 mm.

https://www.grosshahnfest.com/
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eMOTION Powercap 900mfx

With the new Powercap 900mfx, Massoth
expands its range of power buffer modules
with an additional type. It is specifically
designed for the buffer connection of the
factory-installed mfx/DCC decoders in LGB
locomotives and therefore cannot be used
with other decoders. Its capacity is on par
with the original and delivers performance
comparable to the recently introduced eMO-
TION Powercap 900. The Powercap 900mfx
also offers a space-saving advantage,
measuring just 32 x 22 x 24 mm, making

it more compact than the original. Thanks
to its cost-effective design, the Powercap
900mfx can be offered at a very attractive
price without compromising on quality.

Train Destination Display 5212 (2/pack)
Modern trains display their destinations elec-
tronically using LED displays — a feature
that is also available in the LGB Allegra with
the Massoth ZZD. Station name changes can
be triggered manually or automated. The
original amber-colored OLED display closely
matches the real Allegra prototype and
features over 20 icons and 400 customiz-
able station names and texts. Naturally, the
ZZD can also be used in any other vehicle

or station setup. As the only ZZD units on
the market, they come fully assembled in

a housing and can be installed directly into
the ALLEGRA. Connection to the digital track
is made via the attached cable. The display
dimensions are 52 x 12 mm.

Train Destination Display 3812 (2/pack)
Modern trains display their destinations elec-
tronically using LED displays — a feature
now also available in the LGB Capricorn with
the new Massoth ZZD. Station name chan-
ges can be triggered manually or automa-
tically. The small bright white LED displays
with an easily readable font size, combined
with color-coded filters, allow for various
background colors for the more than 20
symbols and 400 station names and texts,
all of which are individually customizable.
The ZZD can also be used in other vehicles
or station setups. The control electronics
and display are separate units connected via
a cable, allowing for flexible installation even
in tight spaces. Connection to the digital
track is simple using the included plug-in
track cable. The display module measures
38 x 12 mm.

https://www.lgb-freunde.com/Veranstaltung_GaBa/veranstaltung_gaba.html
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